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EQUIPAMIENTO PARA NEGOCIOS MQU”LM 4PUERMS 9704 y 9705 Ficha del producto
Médulos y medidas

CS4/251 (S4/252 CS4/253 CS4/254 CS4/301 (CS4/302 CS4/303 CS4/304 CS4/401 (CS4/402 CS4/403
i I I m i § i 0O 2 ER BEEn
SRR BRER R B
i mn (11 pans B §E pgEE pgaan i EE pEn
I | | ! = = 1 | — o —
280 530 780 1030 330 630 930 1230 430 830 1230

BRBky 40,70kg 58,12kg 7554kg 2545kg 4503kg 6461kg 8,19k BI7kg 5207kg 7517kg

La resistenda a la oxidacion en los articulos de acero pintado solo se qarantiza para ambientes secos.
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RALS014 Azul Rosetas de ventilacion Cerradura de dlindro
(2 llaves)

Cuerpo

Pintura epoxi=poliéster microtexturada

RAL 7035 Gris

1800

Etiquetero identificador

Informacion técnica

= Laterales, techo y puertas (espesor 0,7 mm) fabricados en acero laminado
en frio electrocincado en las dos caras (D(01+Z£25/25).

= Travesaiios (espesor 1,2 mm) fabricados en acero laminado en frio DC01y pintado
en epoxi-poliéster texturado gris RAL 7035.

= Trasera con aireacion posterior, suelo y baldas centrales (espesor 0,7 mm)
en acero galvanizado DX51 2200 MAC.
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Techoinclinado Patas de acero ZLocalo Embellecedor lateral
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